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Bitte scannen Sie den QR-Code, um das deutsche Handb—
uch, das Installationsvideo und die Funktionseinfihrung zu
erhalten

Escanee el cédigo QR para obtener el manual en espariol,
el video de instalacién y la introduccién de la funcion

Veuillez scanner le code QR pour obtenir le manuel en fra—
ngais, la vidéo d’installation et I'introduction des fonctions

OTckanmpyiiTe QR-Kof, UTO6bI MOMYYNTb PYKOBOACTBO Ha
PYCCKOM £i3blKe, BUAEO MO YCTaHOBKE U ONUCaHWe DyHKLIA

Scansionare il codice QR per ottenere il manuale in italiano,
il video di installazione e la guida alle funzionalita. Video di
installazione e funzionalita

Leia o cédigo QR para obter 0 manual em portugués, o vi—
deo de instalagéo e a introdugao das fungdes

Zeskanuj kod QR, aby uzyskac instrukcje, filmy instalacyjne
i funkcje
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Thank you for purchasing our products, please read
the following terms before installation and use:
Please confirm that this product is suitable for your heating
equipment before installation;

*Before installation or maintenance, please make sure to
keep the power off;

*Please strictly follow the wiring diagram for wiring
installation;

*Installation to the wall, please confirm that the fasteners are
suitable for this product;

*Do not pull the cable too hard, otherwise the product will be
damaged;

*If a hard plastic wire is used in the installation process, it
must be bent to an appropriate angle in advance;

*Please arrange for professionals to install;

*Please contact the after—sales service for equipment failure,
please do not try to repair it yourself;

* After installation, please refer to this manual to check again
to ensure normal and safe use, and keep this manual
properly.

Product overview

This series of thermostats are designed to meet the different
secnarios of floor heating application.Wi-Fi version supports
remote control including smart phone control and voice
control. Thanks to built-in temperature sensors and weekly
programming setting, the desired temperature can be
comfortably adjusted. With the device you can conveniently
regulate the room temperature.

In the box you will find

Thermostat Tpc
Screws 2pc
User Guide Tpc

(Floor sensor is Optional)

Technical data

Model: R3W

Supply voltage: AC100~240V; 50/60Hz

Power consumption: TW Max (Wi-Fi version 1.5W Max)
Temperature setting range: 5~95C

External sensor upper limit: 5~60C

(*It only works when choosing All on 2 SEN in advanced setting)

Switch deviation: 0.5~10°C, Factory setting 1C
Ambient temperature: —-5~50C

Protection level: IP20

Housing material: Anti-Flammable PC
Frequency Band: 2402GHz~2482GHz
Maximum Radio Transmit Power: <20dBm

Features

v Customized exclusive temperature plan — up to 6 events
allowed to set per day

v Sail shape design—delicate and elegant

N, Large LCD screen-better user experience

Dimension:(mm)

el 35 326 51
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Before wiring and installing

1. Read these instructions carefully. Failure to follow them
could damage the product or cause a hazardous condition.
2. Check the rathings given in the instructions and on the
product to make sure the product is suitable for your
application.

3. Installer must be a trained, experienced service technician.
4. After installation is complete, check out product operation
as provided in these instructions.

5. The thermostat operates in full capacity in areas with the
altitude of less than 2500m above sea level. Power rating of
external load should be less than or equal to 80% rated
power of the thermostat in areas with altitude of 2500m to
4200m.

A Warnings

Electrical Shock or Equipment Damage Hazard. Can shock
individuals orshort equipment circuitry.

Disconnect power supply before installation.
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Sensor failure

Please connect the sensor correctly according to your sensor
selection setting.When it shows ErO/Er1 error, thermostat will
stay power—off till the error is eliminated.

e Er0O: Built—in sensor is short—circuited or disconnected.
e Er1: External sensor is short—circuited or disconnected.

Wiring
Note:

GA is for water heating; GB is for electric heating; GC is for
water/gas boiler.

L N N  OPEN CLOSE NTC1 NTC2
112]3[4[5[6]7]
‘ ‘ 3A Max
AVERAV)

L N

AC100~240V Normglly—closed
electric actuator

er O[]

NTC

External sensor

L N N OPEN CLOSE NTC1 NTC2
@[1[2]3[4]5[6]7]
‘ ‘ 3A Max
S W N II External sensor
ormally—open
OIS0 electric actuator
L N N OPEN CLOSE NTC1 NTC2
@1]2[3]4[5]6]7]
4 4 3A Max
[AVERAV] NTC
= A @ External sensor
AC100~240V Three-wire
electrical ball valve
L N N1 L1 NTC1 NTC2
GB [1[2[3[4][5]6]7]
o Nu YﬂfJ I
L N N1 L1

External sensor
AC100~240V 16A Max

L N N OPEN CLOSE PC1 PC2

scc @W[1[]2]3[4]5]6][7]

4 ‘ 3A Max 3A MiJ
VARV [|Z]
L N

AC100~240V  Normally—closed passive linkage control
electric actuator (GC only )

Dry contact signal

for boiler control

v‘

delay time of linkage control is adjustable

L N N OPEN CLOSE PC1 PC2
@[1[2[3[]4]5]6][7]
‘ 4 Y 3A Max Y Lj
3A Max
Ny
L N
AC100~240V Normally-open  passive linkage control

electric actuator (GC only )
N Dry contact signal
. for boiler control

delay time of linkage control is adjustable

L N N OPEN CLOSE PC1 PC2
®1]2[3]4[5]6]7]
4 ‘ 3A Max 3AM25
il
L N
AC100~240V Three-wire passive linkage control

electrical ball valve (GC only)
' Dry contact signal
' for boiler control

delay time of linkage control is adjustable

Installation
The thermostat adopt pre—guide and limited snap-fit design.
It is easy to mount.

1) Release front cover by inserting a head screw—driver into
bottom crack.

2) Connect wires to terminal block per the wiring schematic
according to wiring diagram.(Suggested copper wire length is
7-9mm.)

3) Attach the thermostat base to wall-cassette by two
mounting screws After attach it, make sure the there is no
deformation on thermostat. (Suggested torque is 0.2~0.4N.m
(2.0~4.1kgf.cm).)

4) Re-mount the front cover via snap—fit connection.
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User operation

Power on/off

Press “ " shortly ,the thermostat will be turn on/of.

Time setting

Press and hold “f” for 3 seconds to enter time setting, and
adjust it as follow:

Choose modified item by pressing “ ", and set the week
day and clock by pressing “A”or “¥”. Finally, confirm by
pressing “ (" shortly.

Temperature setting

Press “A”or “¥” shortly to increase or decrease setpoint
temperature by 0.5°C.

Child-lock

Press and hold “A”+ “¥” for 3 seconds to activate
child-lock, the thermostat can be locked. Press and hold both
keys again to deactivate child—lock.

Wi-Fi config (Wi-Fi version only)

Press and hold “ 9 ” for 3 seconds to enter WiFi config
during power off, and add the thermostat on Tuya
Smart/Smart Life APP.

Temperature Control Mode

Press “M” shortly to switch between manual mode and auto
mode.

* & Manual Mode: The temperature is controlled in
accordance with the current temperature set via “A” or “V
It remains activated until the next manual change.
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individual temperature settings can be saved with the Step 1 Download MOES App on App store or scan from the date of purchase of the covered product by a retail the government or local authorities. Correct disposal and Laubenhof 23, ESSEN 45326
thermostat. Press and hold “M” for 3 seconds to enter the QR code customer. recycling will help prevent potential negative consequences Email: info@amz—lab.de
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Igr%rénostat bility to impact, such as "Warning Glass”. Warranty Period
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. . . * Enter the Register/Login interface; tap “Register” to create \ Set et 6. After checking and determining the legality of the warranty
Advanced Setiing|(Bstallyltor|Professlonal lechnicians) an account by entering your phone number to get verifica— b O ® claim, the Guarantor’s services will repair the product within Customer Address
During power—off, press and hold “M” for 3 seconds to enter ) “ » AN ble ti " ding 30 davs from the date of
’ tion code and "Set password”. Choose “"Log in” if you Room temp ——— 169 ON Valve condition a reasonable time, not exceeding ays from the date o

advanced setting mode, then re-press “M” to switch to next
setting item. Finally, confirm by pressing “® ” shortly.

Default|_Floor Heating

value [ Ga |GB[GC

Code Meaning “A”or“Vw”

1ADJ | Temp. calibration | -9.9~9.9°C o°CcC | v J |V

IN: Temp. control based on built-in sensor
OUT: Temp. control based on external sensor [ |\ v v

2SEN | Sensor selection ALL: Temp. control based on built-in sensor ®
and limited by external sensor
External sensor N N
BUIT [ ooor it 5~60°C ssc| v | v |x
4DIF |Switch deviation |0.5~10°C refv|v|v

ON: frost protection on

OFF: frost protection off Ui o &/ o

BLTP |Frost protection

Weeki . 12345: 5+2 week mode
6PRG [ ceting 0 | 123456: 6+1 week mode 12845 v | v [ v
1234567: 7+0 week mode

Delay time of passive
linkage control

8DLY 0~5min 0 X X v

OHIT | Temp. upper limit | 5~95°C 50°C | v v Y

already have a MOES account.

Network distribution mode:
1. Bluetooth Mode
When the thermostat is off, press and hold the “ © ” until the

PR~%

thermostat screen flashes and displays the " = " icon, and
then operate according to the following figure.

Discovering devices... Enter Wi-Fi i
b
°

B Chinaet-5eHQ -

Gl & masssss

Room Heating

Progammable —— @ —‘—Manua\ mode
Mode | e

£ Child Lock
{5 Advanced Settings

Il11 Statistics

OFF e PoWer

Declaration of conformity

Hereby, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD declares
that the radio equipment type R3W is in compliance with
Directive 2014/53/EU,2014/35/EU, 2014/30/EU,
2011/65/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available
at the following internet address:

delivery of the goods to the Guarantor. However, if
hard-to-find spare parts are required, this deadline may
extend the time it takes to deliver the part from the
manufacturer’s factory.

7. The warranty does not include the performance of
maintenance and similar operations specified in the user
manual, and users are obliged to do it themselves.

8. If defects occur due to natural wear and tear during use,
the warranty does not cover it.

9. The warranty does not cover:

a) Mechanical damage caused by the user’s fault and
product defects caused by such damage.

b) Damage caused by improper use of the product.

10. The rights under the guarantee will expire in the following
circumstances:

a) Remove the warranty seal from the product.
b) Remove the serial number from the product.

¢) Take action to eliminate physical defects in the product
outside of authorized service.

d) Use non-original parts and consumables.

Maintenance Records

Failure date | Cause Of Issue | Fault Content | Principal

Thank you for your support and purchase at we Moes, we
are always here for your complete satisfaction, just feel free
to share your great shopping experience with us.

0 00 4 & ¢

If you have any other need, please do not hesitate to contact
us first, we will try to meet your demand.

AFAC| oo™ | Press and hold “A” for 3seconds | /| v [ v | ¥ © 2 https://www.moestech.com/blogs/news/wht-pjO1
7 8 9 10 1 12
Gebrauchsanweisung Verkabelung = NN eIRs, REFRRS Al R 4) Montieren Sie die Frontabdeckung mittels Netzwerk-Verteilungsmodus: Konformitatserklarung
(Deutsch) Hinweis: GA stenht flr Warmwasserheizung; GB flr ®l1]12][3]4]5]6]7 Schnappverbindung wieder. 1. Bluetooth-Modus Hiermit erklart die WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.LTD.
) ) Elektroheizung; GC fiir Wasser—/Gasboiler. 4 4 Wenn das Thermostat ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste dass die Funkanlage des Typs R3W den Richtlinien der
3A M: i ini

P.rodukjtubers|cht . A A L N N OPEN CLOSE NTC1 NTC2 ~N U ax, 3A Max “Q gedr[]ckt, bis das Thermostatbildschirm blinkt und das Zé)ih'lﬂ/lrgg/ZE?} 4/J[53/ELFJ{t 2 4/35/EU’ EUL 4/3O/EU’
Diese Serie von Th(?rmostaten wurde er?twmkelt, um dje vers?h\edenen GA @ | 1 | | 3 | 4 [ 5 | 6 | 7 ' . - @ Symbol © & ” angezeigt wird, und arbeiten Sie dann gemas entspricht.
Anwendungsszenarien von FuBbodenheizungen zu erfiillen. Die AC100-240V D i S R der folgenden Abbildung. Der vollstandige Text der EU-Konformitétserklérung ist unter

Wi-Fi-Version unterstitzt die Fernsteuerung, einschlieBlich der
Steuerung per Smartphone und Sprachsteuerung. Dank der eingebauten
Temperatursensoren und der wochentlichen Programmierungseinstellung
kann die gewlinschte Temperatur bequem eingestellt werden. Mit dem
Geréat kénnen Sie die Raumtemperatur bequem regulieren.

Technische Daten

Modell: R3W

Versorgungsspannung: AC100~240V; 50/60Hz
Stromverbrauch: 1W Max (Wi-Fi version 1.5W Max)
Temperatur—Einstellbereich: 5~95C

Obere Grenze des externen Sensors: 5~60C

(*Es funktioniert nur, wenn Sie in den erweiterten Einstellungen Alle auf
2 SEN wahlen.)

Schalterabweichung: 0.5~10°C, Werkseitige Einstellung 1°C
Temperatur in der Umgebung: -5~50C

Schutzniveau: IP20

Material des Gehauses: Entflammbare PC

Frequenzband: 2402GHz~2482GHz

Maximale Funk-Sendeleistung: <20dBm

Vor der Verkabelung und Installation

1. Lesen Sie diese Anleitung sorgféltig durch. Bei Nichtbeachtung kann
das Produkt beschadigt werden oder es kann zu geféhrlichen
Situationen kommen.

2. Uberpriifen Sie die in der Anleitung und auf dem Produkt angege—
benen Werte, um sicherzustellen, dass das Produkt fur lhre Anwendung
geeignet ist.

3. Der Installateur muss ein geschulter, erfahrener Servicetechniker sein.
4. Uberprifen Sie nach Abschluss der Installation den Betrieb des
Produkts wie in dieser Anleitung beschrieben.

5. Der Thermostat arbeitet mit voller Leistung in Gebieten mit einer
Hoéhe von weniger als 2500 m Uber dem Meeresspiegel. Die
Nennleistung der externen Last sollte weniger als oder gleich 80% der
Nennleistung des Thermostats in Gebieten mit einer Hohe von 2500m
bis 4200m betragen.

A Warnungen

Gefahr eines elektrischen Schlags oder von Gerateschaden. Kann
Personen einen Stromschlag versetzen oder die Stromkreise von
Geréten kurzschlie3en.

Vor der Installation die Stromzufuhr unterbrechen.
Ausfall des Sensors

Wenn ein Er0/Er1-Fehler angezeigt wird, bleibt der Thermostat
ausgeschaltet, bis der Fehler behoben ist.

® Er0: Eingebauter Sensor ist kurzgeschlossen oder nicht angeschlos—
sen.
® Er1: Externer Sensor ist kurzgeschlossen oder abgeklemmt.

13

‘ 3A Max
U NTC
N

A
i

Normalerweise Externer Sensor

AC100~240V  geschlossen

elektrischer Stellantrieb
5 N N  OPEN CLOSE NTC1 NTC2

@[1]12]3]4][5]6][7]
44 3A Max
o Nu
L N

Normalerweise Externer Sensor
AC100~240V  offen elektrischer
Antrieb
L N N  OPEN CLOSE NTC1 NTC2

®L1][2][3]4]5]6[7]

4 A 3A Max
N, "u @ NTC
e i Externer Sensor

NTC

T

T

AC100~240V Dreidraht
elektrischer Kugelhahn
L N N1 L1 NTC1 NTC2
GB [(1]2[3]4[5]6[7]
(AVERAW) YJUJ TG
L N N1 L1

Externer Sensor
AC100~240V 16A Max
L N N OPEN CLOSE PC1 PC2

cc O[1]2]3]4[5[6[7]
4 ‘ 3A Max 3A Max
L N
AC100~240V  Normalerweise passive Anlenkungssteuerung
geschlossenelektrischer (nurGC)
Stellantrieb Trockenkontakt-Signal

' fur Kesselsteuerung

Verzogerungszeit der Gestangesteuerung einstellbar

L N N OPEN CLOSE PC1 PC2
‘ A 3A Max
3A Max
VRV
L N
AC100~240V Normalerweise offen passive
elektrischer Antrieb Anlenkungssteuerung
(nurGC)

. Trockenkontakt-Signal
' fur Kesselsteuerung

Verzogerungszeit der Gestangesteuerung einstellbar
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elektrischer Kugelhahn (nur GC)
' Trockenkontakt-Signal
' fur Kesselsteuerung

Verzégerungszeit der Gestangesteuerung einstellbar

Einrichtung
Der Thermostat hat eine Vorfuhrung und eine begrenzte
Schnappbefestigung. Es ist einfach zu montieren.

1) Lésen Sie die Frontabdeckung, indem Sie einen
Schraubendreher in den unteren Spalt stecken.

2) SchlieBen Sie die Drahte geméaB dem Schaltplan an die
Klemmenleiste an (empfohlene Kupferdrahtlange: 7-9 mm).

3) Befestigen Sie den Thermostatsockel mit zwei Montages—
chrauben an der Wandkassette und achten Sie darauf, dass
der Thermostat nicht verformt wird. (Das empfohlene
Drehmoment betragt 0,2~0,4N.m (2,0~4,1kgf.cm)).

©OOOE

Uber WIFI
WI-FI Verbindung

Bevor Sie Ihr Wi—-Fi-Thermostat zum ersten Mal verwenden,
mussen Sie das Wi-Fi-Signal und die Einstellungen Gber |hr
Smartphone oder Tablet konfigurieren. Dadurch wird die
Kommunikation zwischen den verbundenen Geraten
ermoglicht.

Schritt 1 Laden Sie die MOES App im App Store
herunter oder scannen Sie den QR-Code

GET IT ON
» Google Play

Download on the
D App Store

MOES App ist als viel mehr Kompatibilitat als Tuya Smart
/ Smart Life App, funktionale gut fir Szene durch Siri,
Widget und Szene Empfehlungen als die vollig neue
kundenspezifische Service gesteuert aktualisiert.

(Hinweis: Tuya Smart/Smart Life App funktioniert immer
noch, aber MOES App ist sehr zu empfehlen)

Registrierung oder Anmeldung.
¢ Laden Sie die “MOES”-Anwendung herunter.
* Rufen Sie die Register/Login-Schnittstelle auf; tippen Sie

auf “Registrieren”, um ein Konto zu erstellen, indem Sie Ihre

Telefonnummer eingeben, um einen Verifizierungscode zu

erhalten, und “Passwort festlegen”. Wahlen Sie “Anmelden”,

wenn Sie bereits ein MOES-Konto haben.

Sl it —
< Add Device =

: X
Discovering devices... Enter Wi-Fi Information
Add Choose Wi-Fi and enter password
(]
= ChinaNet-5eHQ =
Add Manually & ms388sss
Electrical Socket
" " "
Lighting o " a
Pug Socket Socket
(BLE+Wi-Fi) wWi-Fi) (Zigbee)
Sensors
" " o
s a o
Large Home
Appliances Socket Dualoand Socket
©Le) Pl e
(acHzase
SmallHome He)
Applances
"
Kitchen s
Applances
Socket
otner)
Erercise &
118 PM| 2.1KB/s @ il G 1:20 PM | 4.2KB/s. =
X Add Device X Add Device
1 devicels) being added
1 devicels) added successfully
‘ Floor Heating 5 °
Seing aiced @ FovHeating
Added successfully
0 devicels) being added

der folgenden Internetadresse verflgbar:
https:/ /www.moestech.com/blogs/news/wht-pj01

GARANTIEHINWEISE

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank fur den Kauf
des Produkts.

Wir hoffen, dass Sie es gerne verwenden.

Die Garantie fur die Produkte in der Garantiekarte wird wie
folgt gewahrt.

Als Voraussetzung fur die Inanspruchnahme der Garantie
mussen Sie die folgenden Bedingungen und Verfahren
einhalten:

1. Fur die Produkte gilt eine 24-monatige Garantie, gultig ab
dem Kaufdatum des abgedeckten Produkts durch einen
Einzelhandelskunden.

2. Um Garantierechte geltend zu machen, muss der Kéufer
Folgendes vorlegen:

a) Garantiekarte,

b) Kaufbeleg (Mehrwertsteuerrechnung, Zahlungsbeleg oder
anderes Dokument, das das tatséchliche Kaufdatum
bestatigt), es sei denn, das Kaufdatum des Produkts geht aus
der Garantiekarte hervor.

3. Wenn innerhalb von 24 Monaten ab dem Erhalt Produk—
tqualitdtsprobleme auftreten, bereiten Sie das Produkt und
die Verpackung vor und gehen Sie zu dem Ort oder Geschéft,
in dem Sie es gekauft haben, um eine Wartung nach dem
Verkauf zu beantragen. Wenn das Produkt aus persénlichen
Grunden beschéadigt wird, wird eine bestimmte Wartungs—
gebuhr erhoben.

4. Die Garantie deckt nicht ab:

a) Mechanische Schaden, die durch Fehler des Benutzers

verursacht wurden, und Produktdefekte, die durch solche
Schéaden verursacht wurden.

b) Schaden, die durch unsachgemaien Gebrauch des
Produkts entstanden sind.

Manual de instrucciones
(Espanol)

Productos
Esta serie de termostatos esté disefiada para satisfacer los diferentes
secnarios de aplicacion de la calefaccion por suelo radiante.La version
Wi-Fi admite el control remoto, incluido el control por smartphone y el
control por voz. Gracias a los sensores de temperatura incorporados y
a la programacion semanal, se puede ajustar comodamente la
temperatura deseada. Con el dispositivo puede regular comodamente
la temperatura ambiente.

Datos técnicos

Modelo: R3W

Tension de alimentacion: AC100~240V; 50/60Hz
Consumo de energia: 1W Max (Wi-Fi versién 1.5W Max)
Rango de ajuste de temperatura: 5~95C

Limite superior del sensor externo: 5~60°C

(*So¢lo funciona cuando se elige Todo en 2 SEN en la configuracion
avanzada)

Desviacién del interruptor: 0.5~107C, Ajuste de fabrica 1°C
Temperatura ambiente: —=5~50C

Nivel de proteccion: IP20

Material de la carcasa: PC antiinflamable

Banda de frecuencias: 2402GHz~2482GHz

Potencia méaxima de transmision de radio: <20dBm

Antes de cablear e instalar

1. Lea atentamente estas instrucciones. El incumplimiento de las
mismas podria dafar el producto o provocar situaciones de peligro.

2. Compruebe los rathings indicados en las instrucciones y en el
producto para asegurarse de que el producto es adecuado para su
aplicacion.

3. El instalador debe ser un técnico de servicio formado y con
experiencia.

4. Una vez finalizada la instalacion, compruebe el funcionamiento del
producto tal y como se indica en estas instrucciones.

5. El termostato funciona a pleno rendimiento en zonas con una altitud
inferior a 25600 m sobre el nivel del mar. La potencia nominal de la
carga externa debe ser inferior o igual al 80% de la potencia nominal
del termostato en zonas con una altitud de 2500m a 4200m.

A Aviso

Peligro de descarga eléctrica o dafios en el equipo. Puede provocar
descargas eléctricas o cortocircuitos en el equipo.

Desconecte la fuente de alimentacion antes de la instalacion.

Fallo del sensor
Si se produce un error Er0/Er1, el termostato permanecera apagado
hasta que se elimine el error.

® Er0O: El sensor incorporado esta cortocircuitado o desconectado.

® Erl: El sensor externo esta cortocircuitado o desconectado.

Cableado

Nota: GA es para calefaccion por agua; GB es para

calefaccion eléctrica; GC es para caldera de agua/gas.
N N OPEN CLOSE NTC1 NTC2

=
A O[1]2[3]4[5[6][7]

‘ ‘ 3A Max U
N

L
Normalmente Sensor externo
AC100~240V cerrado

actuador eléctrico
N N  OPEN CLOSE NTC1 NTC2

@A 12[314151617]

3A Max
A4 Lt
L N

Normalmente  Sensor externo
AC100~240V  abierto actuador
eléctrico
L N N OPEN CLOSE NTC1 NTC2

@ 1]12[3]4]5]6]7]

‘ ‘ 3A Max
[AVERAV] ‘ U-NTC
= A Sensor externo

2C

AC100~240V Tres hilos
valvula de bola eléctrica
L N N1 L1 NTC1 NTC2
GB [1]2[3[4][5]6]7]
[AVERAV YﬂfJ
L N N1 L1

Sensor externo
AC100~240V 16A Max
L N N OPEN CLOSE PC1 PC2

cc O[1[2[3[4[5[6[7]

e G

AC100~240V Normalmente cerrado control pasivo del elevador
actuador eléctrico ('s6lo GC )

Senal de contacto seco

para control de caldera

El tiempo de retardo del control del elevador es ajustable

L N N OPEN CLOSE PC1 PC2

@M]2]3]4]5[6][7]

AC100~240V Normalmente abierto  control pasivo del
actuador eléctrico  elevador ( sélo GC )

Senal de contacto seco

' para control de caldera

El tiempo de retardo del control del elevador es ajustable

L N N OPEN CLOSE PC1 PC2
@lL1]2[3]4][5]6]7]
‘ 4 3A Max 3AM2<Y
M) .
= N
AC100~240V Tres hilos control pasivo del

vélvula de bola eléctrica elevador ( sélo GC )

' Senal de contacto seco
' para control de caldera
'

El tiempo de retardo del control del elevador es ajustable

Instalacion
El termostato adopta un diseno de guia previa y encaje a
presién limitado. Es facil de montar.

1) Suelte la tapa delantera introduciendo un destornillador de
cabeza en la hendidura inferior.

2) Conecte los cables al bloque de terminales segun el
esquema de cableado (la longitud de cable de cobre
recomendada es de 7-9 mm).

3) Fije la base del termostato a la pared con dos tornillos de
montaje. Después de fijarlo, asegurese de que el termostato
no se deforma. (El par de apriete sugerido es de 0,2~0,4N.m
(2,0~4,1kgf.cm).

4) Vuelva a montar la cubierta frontal mediante la conexion a
presion.

-
oo

Acerca de WIFI
Conexion WI-FI

Antes de utilizar su termostato Wi—Fi por primera vez, debe
configurar la sefal Wi-Fi y los ajustes a través de su
smartphone o tableta. Esto permitird la comunicacién entre
los dispositivos conectados.

Paso 1 Descarga MOES App en App store o
escanea el cédigo QR

GETITON
» Google Play

Download on the
D App Store

MOES App se actualiza como mucho méas compatibilidad
que Tuya Smart / Smart Life App, funcional bien para la
escena controlada por Siri, widget y recomendaciones de
escena como el servicio personalizado totalmente nuevo.
(Nota: Tuya Smart/Smart Life App sigue funcionando, pero
MOES App es muy recomendable).

Registrarse o Iniciar sesion.

¢ Descargar la aplicacion “MOES”.

¢ Acceda a la interfaz Registro/Inicio de sesion; pulse
“Registro” para crear una cuenta introduciendo su nimero
de teléfono para obtener el cédigo de verificacion y
“Establecer contrasefa”. Elige “Iniciar sesién” si ya tienes
una cuenta MOES.
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Modo de distribucién en red:
1. Modo Bluetooth

Cuando el termostato esté apagado, presione la tecla “ @ ”
hasta que la pantalla del termostato parpadee y muestre el

=

icono “ F 7, y luego siga la siguiente imagen.

i e —
< Add Device =

’ X
Enter Wi-Fi Information

Choose Wi-Fi and enter password

Discovering devices...

& ChinaNet-5eHQ =
Add Manually & msssssss
Etectrical Socket
" " "
Lighting - . »
Pug Socket Soctet
GLEWEF) wi-Fi ighee)
Sensors
o " o
Large Home = = -
Appliances Soctat Duatoand Sacket
%) Pug NB-ioT)
(acHzASG
Small Home o)
Appliances
"
Kitchen 0
Appliances
Socet
other)
Exercise &
1:18 PM | 2.1KB/s ® il G 1:20 PM | 4.2KB/s. = e
X Add Device X Add Device
1 devicels) being added
1 devicels) added successfully
o Floor Heating : o
Being added . L—
Added successfully
0 devicels) being added
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Declaraciéon de conformidad

Por la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
declara que el equipo de radio tipo R3W cumple con la
Directiva 2014/53/UE,2014/35/UE, 2014/30/UE,
2011/65/UE.

El texto completo de la declaracion de conformidad de la
UE esté disponible en la siguiente direccién de Internet:
https://www.moestech.com/blogs/news/wht-pj01

INSTRUCCIONES DE GARANTIA

Estimado sefor o sefiora, gracias por adquirir el producto.
Esperamos que disfrute de su uso.

La garantia de los productos incluidos en la tarjeta de
garantia se otorga de la siguiente manera.

Como condicion para utilizar la garantia, debe cumplir con
los siguientes términos y procedimientos:

1. Los productos estan cubiertos por una garantia de 24
meses, vigente a partir de la fecha de compra del producto
cubierto por un cliente minorista.

2. Para ejercer los derechos de garantia, el comprador debe
presentar: a) Tarjeta de garantia, b) Comprobante de compra
(factura con IVA, recibo financiero u otro documento que
confirme la fecha real de compra), a menos que la fecha de
compra del producto provenga de la tarjeta de garantia.

3. Si se producen problemas de calidad del producto dentro
de los 24 meses a partir de la fecha de recepcion, prepare el
producto y el embalaje y vaya al lugar o tienda donde lo
comprd para solicitar el mantenimiento posventa. Si el
producto se dafa debido a razones personales, se cobrara
una determinada tarifa de mantenimiento.

4. La garantia no cubre:

a) Dafos mecéanicos causados por culpa del usuario y
defectos del producto causados por dichos danos.

b) Danos causados por un uso indebido del producto.
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Manuel d’instruction
(Francais)

Apercu du produit
Cette série de thermostats est congue pour répondre aux différents
scénarios d’application du chauffage par le sol. La version Wi-Fi prend
en charge le contréle a distance, y compris le controle par téléphone
intelligent et la commande vocale. Grace aux capteurs de température
intégrés et a la programmation hebdomadaire, la température souhaitée
peut étre réglée confortablement. L’appareil permet de réguler la
température ambiante en toute simplicité.

Données techniques

Modele: R3W

Tension d’alimentation: AC100~240V; 50/60Hz
Consommation électrique: TW Max (Wi-Fi version 1.5W Max)
Plage de réglage de la température: 5~95C

Limite supérieure du capteur externe: 5~60°C

(*Cela ne fonctionne que lorsque I'on choisit All on 2 SEN dans les
paramétres avancés.)

Déviation de linterrupteur: 0.5~10°C, Réglage d’usine 1°C
Température ambiante: —-5~50C

Niveau de protection: IP20

Matériau du boitier: PC ininflammable

Bande de fréquence: 2402GHz~2482GHz

Puissance d’émission radio maximale: <20dBm

Avant de procéder au cablage et a ’installation

1. Lisez attentivement ces instructions. Le non-respect de ces
instructions peut endommager le produit ou provoquer des situations
dangereuses.

2. Veérifier les indications données dans les instructions et sur le produit
pour s’assurer que le produit est adapté a votre application.

3. L’installateur doit étre un technicien formé et expérimenté.

4. Une fois I'installation terminée, vérifiez le fonctionnement du produit
comme indiqué dans ces instructions.

5. Le thermostat fonctionne a pleine capacité dans les régions dont
I'altitude est inférieure a 2500 m au—dessus du niveau de la mer. La
puissance nominale de la charge externe doit étre inférieure ou égale a
80 % de la puissance nominale du thermostat dans les régions dont
I'altitude est comprise entre 2 500 et 4 200 metres.

A Avertissement

Risque de choc électrique ou d’endommagement de I'équipement. Peut
choquer les individus ou court—circuiter I'équipement.

Débrancher I'alimentation électrique avant l'installation.

Défaillance du capteur

Lorsque I'erreur ErO/Er1 est affichée, le thermostat reste hors tension
jusqu’a ce que lerreur soit éliminée.

® Er0 : Le capteur intégré est court-circuité ou déconnecté.

e Er1 : Le capteur externe est court—circuité ou déconnecté.
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Cablage

Note : GA est pour le chauffage de I'eau ; GB est pour le

chauffage électrique ; GC est pour la chaudiére & eau/gaz.
L N OPEN CLOSE NTC1 NTC2

A M[1[2]

[4]5]6[7]

N
2
‘ 3A Max
N
N

Normalement Capteur externe
AC100~240V fermé actionneurs
électriques

N

L N N  OPEN CLOSE NTC1 NTC2
4 ‘ 3A Max
AVENQV: >
L N Normalement  Capteur externe
AC100~240V ouvert actionneurs
électriques
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4 ‘ 3A Max
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= il Capteur externe

AC100~240V Trois lignes
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Capteur externe

GB |
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U
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AC100~240V 16A Max
L N N OPEN CLOSE PC1 PC2
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I

AC100~240V Normalement fermé contréle passif de I'attelage
actionneurs électriques ( GC seulement )
' Signal de contact sec
' pour la commande de la chaudiére
'

la temporisation de la commande de I'attelage est réglable

L N N OPEN CLOSE PC1 PC2

@[1]2]3]4]5[6[7]

{J,{JYMMY Eﬂi}

Normalement contréle passif de 'attelage

AC100~240V ouvert actionneurs ( GC seulement )
électriques Signal de contact sec
N pour la commande de la
' chaudiere

la temporisation de la commande de I'attelage est réglable

L N N OPEN CLOSE PC1 PC2
4 4 3A Max bﬁ
A )
= N
AC100~240V Trois lignes  controle passif de I'attelage

valve a bille électrique  ( GC seulement )
Signal de contact sec
' pour la commande de
. la chaudiere

la temporisation de la commande de I'attelage est réglable

Installation
Le thermostat adopte un préguidage et une conception a
encliquetage limité. Il est facile a monter.

1) Dégager le couvercle avant en insérant un tournevis a téte
dans la fissure inférieure.

2) Connecter les fils au bloc terminal selon le schéma de
cablage (la longueur suggérée du fil de cuivre est de 7 & 9
mm).

3) Fixez la base du thermostat & la cassette murale a 'aide de
deux vis de montage. Aprés 'avoir fixée, assurez-vous que le
thermostat n’est pas déformé. (Le couple de serrage suggéré
est de 0,2~0,4N.m (2,0~4,1kgf.cm).

4) Remonter le capot avant par encliquetage.

A propos de WIFI
Connexion WI-FI

Avant d'utiliser votre thermostat Wi-Fi pour la premiere fois,
vous devez configurer le signal et les parametres Wi-Fi a
I'aide de votre smartphone ou de votre tablette. Cela
permettra la communication entre les appareils connectés.

Etape 1 Télécharger Papplication MOES sur ’App
Store ou scanner le code QR

GET ITON
" Google Play

Download on the
D App Store

’application MOES est beaucoup plus compatible que
I'application Tuya Smart/Smart Life, elle fonctionne bien
pour les scenes contrblées par Siri, les widgets et les
recommandations de scenes en tant que nouveau service
personnalisé.

(Note : Tuya Smart/Smart Life App fonctionne toujours,
mais MOES App est fortement recommandé)

S’inscrire ou se connecter.

 Télécharger I'application “MOES”.

* Entrez dans Iinterface Enregistrement/Connexion ; appuyez
sur “Enregistrer” pour créer un compte en entrant votre
numéro de téléphone pour obtenir le code de vérification et

“Définir le mot de passe”. Choisissez “Se connecter” si vous

avez déja un compte MOES.
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Mode de distribution du réseau :
1. Mode Bluetooth

Lorsque le thermostat est éteint, maintenez la touche
enfoncée jusqu’a ce que I'écran du thermostat clignote et
affiche l'icone “ = 7, puis suivez image ci — dessous.

« Q)

i e —
< Add Device =

Enter Wi-Fi Information

Choose Wi-Fi and enter password

Discovering devices...

= ChinaNet-5eHQ =
Add Manually & msssssss
Electrical Socket
" " 0
Lighting o B s
Pug Socket Soctet
GLEwR) e igbee)
o I 0
Large Home = s -
Appliances Socket Dualband Socket
ee) Piug i)
(24cHazse
Stmall Home H,,
Appliances
"
Kitchen &
Applances
Socket
omen
Erercise &
1:18 PM | 2.1KB/s @ il G2 1:20 PM | 4.2KB/s. e
X Add Device X Add Device
1 devicels) being added
1 devicels) added successfully
o Floor Heating - °
Being added @ oo Heating
Added successfully
0 devicels) being added
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Déclaration de conformité

Par la présente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO. déclare
que I'équipement radio de type RBW est en conformité avec
la Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU,
2011/65/EU.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de I'UE est
disponible a I'adresse Internet suivante :

https://www.moestech.com/blogs/news/wht-pj01

INSTRUCTIONS DE GARANTIE

Cher Monsieur ou Madame, merci d’avoir acheté ce produit.
Nous espérons que vous apprécierez son utilisation.

La garantie des produits figurant sur la carte de garantie est
accordée comme suit.

Pour pouvoir utiliser la garantie, vous devez respecter les
conditions et procédures suivantes :

1. Les produits sont couverts par une garantie de 24 mois, a
compter de la date d’achat du produit couvert par un client
de détail.

2. Afin d’exercer les droits de garantie, I'acheteur doit
présenter : a) La carte de garantie, b) Une preuve d’achat
(facture avec TVA, recgu financier ou autre document
confirmant la date réelle d’achat), a moins que la date
d’achat du produit ne soit indiquée sur la carte de garantie.
3. Si des probléemes de qualité du produit surviennent dans
les 24 mois suivant la date de réception, veuillez préparer le
produit et 'emballage et vous rendre a I'endroit ou au
magasin ou vous I'avez acheté pour demander un service
apres-vente. Si le produit est endommagé pour des raisons
personnelles, des frais de maintenance seront facturés.

4. La garantie ne couvre pas :

a) Les dommages mécaniques causés par la faute de
I'utilisateur et les défauts du produit causés par de tels
dommages.

b) Dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.
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Manuale di istruzioni
(Italiano)

Panoramica del prodotto

Questa serie di termostati e stata progettata per soddisfare i
diversi casi di applicazione del riscaldamento a pavimento. La
versione Wi-Fi supporta il controllo remoto, compreso il controllo
tramite smartphone e il controllo vocale. Grazie ai sensori di
temperatura integrati e alla programmazione settimanale, e
possibile regolare comodamente la temperatura desiderata. Con
questo dispositivo € possibile regolare comodamente la
temperatura ambiente.

Dati tecnici

Modello: R3W

Tensione di alimentazione: AC100~240V; 50/60Hz

Consumo di energia: TW Max (Wi-Fi versione 1.5W Max)

Campo di impostazione della temperatura: 5~95C

Limite superiore del sensore esterno: 5~60°C

(*Funziona solo quando si sceglie Tutti su 2 SEN nelle impostazioni
avanzate.)

Deviazione dell’interruttore: 0.5~10°C, Impostazioni di fabbrica 1°C
Temperatura ambiente: ~5~50C

Livello di protezione: IP20

Materiale dell’alloggiamento: PC anti-infiammabile

Banda di frequenza: 2402GHz~2482GHz

Potenza massima di trasmissione radio: <20dBm

Prima del cablaggio e dell’installazione

1. Leggere attentamente queste istruzioni. La mancata osservanza
di queste istruzioni potrebbe danneggiare il prodotto o causare
una condizione di pericolo.

2. Controllare i valori indicati nelle istruzioni e sul prodotto per
assicurarsi che il prodotto sia adatto alla propria applicazione.

3. Linstallatore deve essere un tecnico qualificato ed esperto.

4. Al termine dell’installazione, verificare il funzionamento del
prodotto come indicato nelle presenti istruzioni.

5. Il termostato funziona a pieno regime in aree con altitudine
inferiore a 2500 m sul livello del mare. La potenza nominale del
carico esterno deve essere inferiore o uguale al’l80% della
potenza nominale del termostato in aree con altitudine compresa
tra 2500m e 4200m.

A Avvertenze

Pericolo di scosse elettriche o danni alle apparecchiature. Pud
provocare scosse elettriche alle persone o cortocircuiti alle
apparecchiature.

Scollegare I'alimentazione prima dell’installazione.

Guasto del sensore

Quando viene visualizzato I'errore ErQ/Er1, il termostato rimane
spento finché I’errore non viene eliminato.

e Er0: il sensore incorporato & in cortocircuito o scollegato.

* Er1: Il sensore esterno e cortocircuitato o scollegato.
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Cablaggio

Nota: GA ¢ per il riscaldamento ad acqua; GB é per il

riscaldamento elettrico; GC & per la caldaia ad acqua/gas.
L N OPEN CLOSE NTC1 NTC2

cA D[ 1]

[314[5]6]7]

N
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‘ ‘ 3A Max H
N [gj
L N

Normalmente Sensore esterno
AC100~240V chiuso attuatore

elettrico
L N N  OPEN CLOSE NTC1 NTC2
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3A Max
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Normalmente  Sensore esterno

AC100~240V  aperto attuatore
elettrico
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®L1][2][3]4[5]6[7]
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= @ Sensore esterno

N
AC100~240V A tre fili
valvola a sfera elettrica
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Sensore esterno
AC100~240V 16A Max
L N N OPEN CLOSE PC1 PC2
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1y o

AC100~240V  Normalmente chiuso controllo passivo del
attuatore elettrico sollevatore (solo GC)

e Segnale a contatto secco

per il controllo della caldaia

Il tempo di ritardo del comando del sollevatore & regolabile

L N N OPEN CLOSE PC1 PC2

@[1]2[3]4[5]6]7]

ALY T

AC100~240V Normalmente aperto controllo passivo del
attuatore elettrico  sollevatore (solo GC)

H Segnale a contatto secco

per il controllo della caldaia

Il tempo di ritardo del comando del sollevatore & regolabile
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L N N OPEN CLOSE PC1 PC2
A ‘ 3A Max bi)!
T LB
L N
AC100~240V Atre fili controllo passivo del
valvola a sfera sollevatore (solo GC)
elettrica Segnale a contatto secco

' per il controllo della caldaia

Il tempo di ritardo del comando del sollevatore € regolabile

Installazione
Il termostato adotta un design con pre—guida e montaggio a
scatto limitato. E facile da montare.

1) Sganciare il coperchio anteriore inserendo un cacciavite
nella fessura inferiore.

2) Collegare i fili alla morsettiera secondo lo schema di
cablaggio (la lunghezza del filo di rame consigliata & di 7-9
mm).

3) Fissare la base del termostato alla cassetta a muro con
due viti di montaggio Dopo averla fissata, assicurarsi che il
termostato non presenti deformazioni. (La coppia di serraggio
suggerita & di 0,2~0,4N.m (2,0~4,1kgf.cm)).

4) Rimontare il coperchio anteriore con un collegamento a scatto.

=8

Informazioni sul WIFI
Connessione WI-FI

Prima di utilizzare il termostato Wi-Fi per la prima volta, &
necessario configurare il segnale Wi-Fi e le impostazioni
attraverso lo smartphone o il tablet. Cid consentira la
comunicazione tra i dispositivi collegati.

Fase 1 Scaricare I’applicazione MOES su App Store
o scansionare il codice QR

GET ITON
» Google Play

Download on the
D App Store

’applicazione MOES e stata aggiornata con una compatibilita
molto maggiore rispetto all’applicazione Tuya Smart/Smart
Life, con una buona funzionalita per le scene controllate da
Siri, widget e raccomandazioni di scene come servizio
personalizzato completamente nuovo.

(Nota: I'applicazione Tuya Smart/Smart Life funziona ancora,
ma I'applicazione MOES & altamente raccomandata).

Registrazione o accesso.

e Scaricare I'applicazione “MOES”.

¢ Accedere all'interfaccia Registrazione/Login; toccare
“Registrazione” per creare un account inserendo il numero
di telefono per ottenere il codice di verifica e “Imposta
password”. Scegliete “Accedi” se avete gia un account
MOES.
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Modalita di distribuzione della rete:
1. Modalita Bluetooth

Quando il termostato & spento, tenere premuto il tasto “ @ ”
finché lo schermo del termostato lampeggia e visualizza 'icona
“ = ” e quindi operare secondo la figura seguente.

il kot —
< Add Device =)

’ X
Discovering devices... Enter Wi-Fi Information

~ Choose Wi-Fi and enter password

& ChinaNet-5eHQ =
Add Manually & msssssss
Electrical Socket
" " "
Lighting s B B
Pug Socket Societ
(BLE+Wi-Fi) wi-Fi) (zigbee)
o " o
Large Home = B -
Appliances Socket Dualand Socket
GLe) Py o)
(40256
Smal Home )
Applances
"
Kitchen B
Applances
Socket
otner
Brercise &
1118 PM | 2.1KB/s. @ il G2 1:20 PM | 4.2KB/s. = G
X Add Device X Add Device
1device(s) being added
1 devicels) added successfully
@ oo teating :
Being added O oo Heating
@ successtully
0 devicels) being added |
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Dichiarazione di conformita

Con la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
dichiara che I'apparecchiatura radio del tipo R8W & conforme
alla direttiva 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE,
2011/65/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformita UE e
disponibile al seguente indirizzo internet:

https://www.moestech.com/blogs/news/wht-pj01

ISTRUZIONI DI GARANZIA

Gentile signore o signora, grazie per aver acquistato il
prodotto.

Ci auguriamo che le piaccia usarlo.

La garanzia per i prodotti nella scheda di garanzia e
concessa come segue.

Come condizione per I'utilizzo della garanzia, € necessario
rispettare i seguenti termini e procedure:

1. | prodotti sono coperti da una garanzia di 24 mesi, valida
dalla data di acquisto del prodotto coperto da parte di un
cliente al dettaglio.

2. Per esercitare i diritti di garanzia, 'acquirente deve
presentare: a) Scheda di garanzia, b) Prova di acquisto
(fattura IVA, ricevuta finanziaria o altro documento che
confermi la data effettiva di acquisto), a meno che la data di
acquisto del prodotto non risulti dalla scheda di garanzia.

3. Se si verificano problemi di qualita del prodotto entro 24
mesi dalla data di ricezione, preparare il prodotto e
I'imballaggio e recarsi presso il luogo o il negozio in cui €
stato acquistato per richiedere la manutenzione post-vendita.
Se il prodotto € danneggiato per motivi personali, verra
addebitata una determinata commissione di manutenzione. 4.
La garanzia non copre:

a) Danni meccanici causati da colpa dell’utente e difetti del
prodotto causati da tali danni.

b) Danni causati da un uso improprio del prodotto.
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Manuel de instrucao
(Portugués)

Visao geral do produto

Esta série de terméstatos foi concebida para atender a diferentes
cenarios de aplicagao de aquecimento de pavimentos. A versao Wi-Fi
suporta controlo remoto, incluindo controlo por smartphone e controlo
por voz. Gragas aos sensores de temperatura integrados e a
programagao semanal, a temperatura desejada pode ser ajustada
confortavelmente. O dispositivo permite regular faciimente a
temperatura ambiente.

Dados técnicos

Modelo: R3W

Tenséo de alimentagao: AC100~240V; 50/60Hz
Consumo de energia: 1 W max.

Intervalo de regulagéo da temperatura: 5 ~ 95 C
Limite superior do sensor externo: 5 ~ 60 C

(*Isto s6 funciona ao escolher Todos em 2 SEN no
definicbes avangadas.)

Desvio do interruptor: 0,5 ~ 10 C, definicao de fabrica 1 ‘C
Temperatura ambiente: -5 ~ 50 C

Nivel de protegao: IP20

Material da caixa: PC nao inflamavel

Banda de frequéncia: 2.402 GHz ~ 2.482 GHz
Poténcia méaxima de transmissao de radio: <20dBm

Antes de proceder a cablagem e instalacao

1. Leia estas instrugdes cuidadosamente. O nao cumprimento destas
instrugoes pode danificar o produto ou provocar situagoes perigosas.

2. Verifique as instrugdes fornecidas nas instrugdes e no produto para
garantir que o produto € adequado a sua aplicagao.

3. O instalador deve ser um técnico treinado e experiente.

4. Ap6s a concluséo da instalagao, verifiqgue o funcionamento do
produto conforme descrito nestas instrugoes.

5. O termdstato opera em plena capacidade em zonas com altitude
inferior a 2.500 m acima do nivel do mar. A poténcia nominal da carga
exterior deve ser inferior ou igual a 80% da poténcia nominal do
termostato em regides com altitudes entre 2.500 e. metros.

A Adverténcias

Risco de choque elétrico ou danos no equipamento. Pode provocar
choque nas pessoas ou provocar um curto—circuito no equipamento.
Desligue a fonte de alimentagéo antes da instalagao.

Falha no sensor

Quando o erro Er0/Er1 é apresentado, o terméstato permanece
desligado até que o erro seja eliminado.

® Er0 : O sensor integrado estd em curto—circuito ou desligado.

® Er1: O sensor externo esta em curto—circuito ou desligado.
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Fiacao
Nota: O GA é para aguecimento de agua; GB é para aqueci—
mento elétrico; O GC é para caldeira de agua/gas.
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Instalagao
O termdstato adota um design de pré-orientagao e encaixe
limitado. E facil de montar.

1) Solte a tampa frontal inserindo uma chave de fendas na
ranhura inferior.

2) Ligue os fios ao bloco de terminais de acordo com o
esquema de cablagem (o comprimento sugerido do fio de
cobre & de 7 a 9 mm).

3) Fixe a base do termostato a cassete de parede utilizando
dois parafusos de montagem. Apds reparar, certifique—se de
que o termostato néo esta deformado. (O binério de aperto
sugerido é de 0,2~0,4N.m (2,0~4,1kgf.cm).

4) Volte a colocar a tampa frontal encaixando-a no lugar.

OO

Sobre o Wi-Fi
Ligacao WI-FI

Antes de utilizar o seu termdstato Wi-Fi pela primeira vez,
deve configurar o sinal e as definicdes Wi-Fi utilizando o seu
smartphone ou tablet. Isto permitiré a comunicacéo entre
dispositivos conectados.

Passo 1 Transfira a aplicacao MOES da App Store
ou digitalize o c6digo QR

GET ITON
" Google Play

Download on the
D App Store

A aplicagao MOES é muito mais compativel do que a
aplicagao Tuya Smart/Smart Life, funciona bem para
cenas controladas pela Siri, widgets e recomendacoes
de cenas como um novo servigo personalizado.

(Nota: a aplicagéo Tuya Smart/Smart Life ainda
funciona, mas a aplicagédo MOES ¢é altamente recomen—
dada)

Registe-se ou faga login.
¢ Descarregue a aplicacao “MOES”.
¢ Entre na interface Registo/Login; toque em “Registar” para

criar uma conta, introduzindo o seu nimero de telefone para

obter o cédigo de verificacao e “Definir palavra—passe”.
Escolha “Entrar” se ja tiver uma conta MOES.
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Modo de distribui¢cao de rede:
1. Modo Bluetooth
Quando o termdstato estiver desligado, pressione e segure

0 botdo “ © 7 até que a tela do termdstato pisce e exiba o
¢ « = .

icone “ = ” e, em seguida, opere de acordo com a figura a
seguir.

e lsaers e —
< Add Device =)

Discovering devices... Enter Wi-Fi Information

= ChinaNet-5eHQ =
Add Manually
y & ms888888
Electrical Socket
" " 0
Lighting B i A
Pug Socket Soctet
e e igee)
Sensors
o i o
Large Home = s .
Appliances Socket Dualband Socket
e Py e
acHaass
Sl Home a
Appliances
"
Kitchen B
Appliances
Socket
omen
Erercise &
1:18 PM | 2.1KB/s @ il G2 1:20 PM | 4.2KB/s. e
X Add Device X Add Device
1 devicel) being added
1 devicels) acded successfully
0 Floor Heating - °
Being added @ FioorHeating
Added successfuly
0 devicels) being added
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Declaracao de conformidade

WENZHOU NOVA NOVA ENERGIA CO. declara que o
equipamento réadio do tipo R3W esta em conformidade com
a Diretiva 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE,
2011/65/UE.

O texto integral da declaragdo UE de conformidade esta
disponivel no seguinte endereco Internet:

https://www.moestech.com/blogs/news/wht-pj01

INSTRUQOES DE GARANTIA

Estimado senhor ou senhora, obrigado por ter adquirido o
produto.

Esperamos que goste de usa-lo.

A garantia para os produtos constantes do cartdo de
garantia € concedida da seguinte forma.

Como condigao de utilizagado da garantia, devera cumprir os
seguintes termos e procedimentos:

1. Os produtos estao cobertos por uma garantia de 24
meses, em vigor a partir da data de compra do produto
coberto por um cliente retalhista.

2.° Para exercer o direito de garantia, o comprador devera
apresentar: a) Cartao de garantia, b) Comprovativo de
compra (fatura com IVA, recibo financeiro ou outro
documento que comprove a efetiva data da compra), a
menos que a data de compra do produto seja proveniente de
o cartao de garantia.

3.Se ocorrerem problemas de qualidade do produto no prazo
de 24 meses a contar da data de recegéo, prepare o produto
e a embalagem e dirija—se ao local ou loja onde o adquiriu
para solicitar a manutengao poés—venda. Se o produto for
danificado por motivos pessoais, ser—lhe-a cobrada uma
determinada taxa de manutencéao.

4. A garantia nao cobre:

a) Danos mecéanicos causados por culpa do utilizador e
defeitos do produto causados por tais danos.

b) Danos causados pelo uso indevido do produto.
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Instrukcja obstugi
(Polski)

Przeglad produktu

Ta seria termostatéw zostata zaprojektowana z myslg o
réznych zastosowaniach ogrzewania podtogowego. Wersja
Wi-Fi obstuguje zdalne sterowanie, w tym sterowanie
smartfonem i sterowanie gtosowe. Dzigki zintegrowanym
czujnikom temperatury i programowaniu tygodniowemu
mozesz wygodnie ustawi¢ zgdang temperature. Dzigki temu
urzadzeniu mozesz wygodnie regulowac temperature w
pomieszczeniu.

Dane techniczne

Model: R3W

Napigcie zasilania: AC100~240V; 50/60 Hz

Pobdr mocy: maks. 1 W (wersja Wi-Fi maks. 1,5 W)

Zakres ustawien temperatury: 5 ~ 95 °C

Goérna granica czujnika zewnetrznego: 5 ~ 60 °C

(*Dziata to tylko wtedy, gdy w ustawieniach zaawansowanych
wybierzesz opcje Wszystko na 2 SEN.)

Odchylenie przetgcznika: 0,5 ~ 10 °C, ustawienie fabryczne 1 °C
Temperatura otoczenia: -5 ~ 50 °C

Stopien ochrony: IP20

Materiat obudowy: niepalny PC

Pasmo czestotliwosci: 2402 GHz ~ 2482 GHz

Maksymalna moc transmisji radiowej: <20dB

Przed okablowaniem i instalacjg

1. Przeczytaj uwaznie niniejszg instrukcje. Niezastosowanie sig
do tych instrukcji moze spowodowac uszkodzenie produktu lub
spowodowac niebezpieczng sytuacje.

2. Sprawdz wartosci wskazane w instrukcji i na produkcie, aby
upewnic sig, ze produkt jest odpowiedni do Twojego zastosowa-
nia.

3. Instalator musi by¢ wykwalifikowanym i do$wiadczonym
technikiem.

4. Po instalacji sprawdz dziatanie produktu zgodnie z niniejsza
instrukcja.

5. Termostat pracuje z petng wydajnoscig na obszarach
potozonych na wysokos$ciach nizszych niz 2500 m n.p.m. Moc
znamionowa obcigzenia zewnetrznego musi by¢ mniejsza lub
réwna 80% mocy znamionowej termostatu na obszarach
potozonych na wysokosci od 2500 m do 4200 m.

A Ostrzezenia

Ryzyko porazenia pragdem lub uszkodzenia sprzetu. Moze to
spowodowac porazenie pragdem elektrycznym lub zwarcie w
sprzecie.

Przed instalacjg odtgczy¢ zasilanie.

Awaria czujnika

W przypadku pojawienia sie btedu ErO/Er1 termostat pozostaje
wytaczony do czasu skasowania btedu.

* Er0: wbudowany czujnik jest zwarty lub odtgczony.
e Erl: Czujnik zewnetrzny jest zwarty lub odtgczony.
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Okablowanie
Uwaga: GA stuzy do podgrzewania wody; GB dotyczy
ogrzewania elektrycznego; GC jest przeznaczony do kotta
wodno-gazowedo.
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Il tempo di ritardo del comando del sollevatore & regolabile

Instalacja
Termostat ma konstrukcje z napedem wstepnym i ogranic-
zong konstrukcjg zatrzaskowa. Jest tatwy w montazu.

1) Odczepié przednig pokrywe wktadajgc srubokret w dolng
szczeline.

2) Podiagcz przewody do listwy zaciskowej zgodnie ze
schematem potgczen (zalecana dtugos¢ przewodu
miedzianego to 7-9mm).

3) Przymocuj podstawe termostatu do puszki $ciennej za
pomocg dwdch srub montazowych. Po przykreceniu upewnij
sie, ze termostat nie jest odksztatcony. (Sugerowany
moment dokrecania wynosi 0,2~0,4Nm (2,0~4,1kgf.cm)).

4) Wymien przednig pokrywe na ztgcze zatrzaskowe.

(s

Informacje o Wi-Fi
Potgczenie WI-FI

Przed pierwszym uzyciem termostatu Wi-Fi nalezy
skonfigurowaé sygnat i ustawienia Wi-Fi za pomoca
smartfona lub tabletu. Umozliwi to komunikacje pomiedzy
podtgczonymi urzagdzeniami.

Krok 1 Pobierz aplikacje MOES z App Store lub
zeskanuj kod QR

GET ITON
" Google Play

Download on the
D App Store

Aplikacja MOES zostata zaktualizowana pod katem znacznie
wiekszej kompatybilnosci niz aplikacja Tuya Smart/Smart
Life, z dobrg funkcjonalnos$cig dla scen sterowanych przez
Siri, widzetow i rekomendacji scen jako zupetnie nowa
spersonalizowana ustuga.

(Uwaga: aplikacja Tuya Smart/Smart Life nadal dziata, ale
zdecydowanie zaleca sie aplikacje MOES.)

Rejestracja lub logowanie.

* Pobierz aplikacje ,MOES".

¢ Uzyskaj dostep do interfejsu rejestracji/logowania; Kliknij
.Rejestracja’, aby utworzy¢ konto, wprowadzajgc numer
telefonu, aby otrzymac kod weryfikacyjny i ,Ustaw hasto”.
Wybierz opcje , Zaloguj sie”, jesli posiadasz juz konto
MOES.
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Tryb wdrozenia sieciowego:

1. Tryb Bluetooth

Gdy termostat jest wytgczony, nacisnij i przytrzymaj klawisz
) , az ekran termostatu mignie i wyswietli ikone

rozdzielczosci = , a nastepnie dziataj zgodnie z ponizsza

rysunka.
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Deklaracja zgodnosci

Niniejszym WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD
os$wiadcza, ze urzadzenie radiowe typu R3W jest zgodne z
dyrektywami 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE,
2011/65/UE.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE dostepny jest pod
nastepujgcym adresem internetowym:

https://www.moestech.com/blogs/news/wht-pjO1

INSTRUKCJE GWARANCYJNE

Szanowni Panstwo, dziekujemy za zakup produktu.

Mamy nadzieje, ze korzystanie z niego bedzie dla Panstwa
przyjemno cig.

Gwarancja na produkty w karcie gwarancyjnej zostaje
niniejszym udzielona w nastepujgcy sposoéb.

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przestrzeganie
nastepujgcych warunkéw i procedur:

1. Produkty objete sg 24-miesieczng gwarancjg, obowigzu—
jaca od daty zakupu objetego nig produktu przez klienta
detalicznego.

2. Aby skorzysta z praw gwarancyjnych, nabywca musi
przedstawi : a) Karte gwarancyjng, b) Dowdd zakupu
(fakture VAT, paragon lub inny dokument potwierdzajgcy
faktyczng date zakupu), chyba ze data zakupu produktu
pochodzi z karty gwarancyjne;j.

3. Je i w ciggu 24 miesigecy od daty otrzymania wystapig
problemy z jako cig produktu, prosimy przygotowa
produkt i opakowanie oraz uda  sie do miejsca lub sklepu, w
ktorym go kupite , aby zgtosi  sie po konserwacje
posprzedazowa. Je i produkt zostanie uszkodzony z
przyczyn osobistych, zostanie naliczona pewna optata za
konserwacije.

4. Gwarancja nie obejmuje:

a) uszkodzen mechanicznych powstatych z winy uzytkownika
oraz wad produktu powstatych w wyniku takich uszkodzen.
b) uszkodzen powstatych w wyniku niewta ciwego
uzytkowania produktu.
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PyKOBO[J,CTBO no aKcnayatTaunn
(Pycckuii A3biK)

0O630p NpoayKuumn
STa cepusi TEPMOCTaTOB paspatoTaHa ANA Pas/IMYHbIX CLieHapnes
npUMeHeHnsa Temnbix nonos. Bepcua Wi-Fi noaaep»visaet
[VCTaHUMOHHOE yrpaB/ieHre, BK/OYas yrpaB/ieHne co cMapTdoHa 1
rolocoBoe yrpasneHve. brarogaps BCTPOEHHbIM TeMMepaTypHbIM
[laTYMKaM 1 Hefe lbHbIM HaCTPOKaM MPOrpPaMMUPOBaHIS MOXHO
KOMOPTHO Pery/mpoBaTh keflaemyto TemnepaTypy. C rnomoLLbo
YCTPOMCTBA Bbl CMOXeETE YAOGHO Pery/mMpoBaTh TeMrepaTypy B
MoMeLLEHUN.
TexHnyeckue paHHble
Mogens: R3W
HanpsskeHue nutarms: AC100~240V; 50/60Hz
Motpe6nsemas mMowHocTs: TW Max (Wi-Fi sepcus 1.5W Max)
[nanasoH HacTPOIiKM TemnepaTypbl: 5~95C
BepxHuit npeaen BHeluHero aatumka: 5~60°C
(*9T0 paboTaeT ToNbKO Npu BuiGope “Bee Ha 2 SEN” B paciumpeHHbix
HacTpOlKax)
OTknoHeHve nepexnouatens: 0.5~10°C, 3aBoackas HacTporka 1°C
TemnepaTypa OKpyxatolein cpeabl: —5~50C
YposeHb 3awwmTbl: IP20
MaTtepuan kopnyca: [NpoTrBoBocnnamerstowmiics MK
YacToTHbIN anana3oH: 2402GHz~2482GHz
MakcumanbHaa MOWHOCTb pagmonepeaayun: <20dBm

Mepen noaknoyeHMeM N yCTaHOBKOM

1. BHUMaTENBbHO NPOUUTaNTE 3TN UHCTPYKLUMW. HecobntoneHne aTnx
VHCTPYKLMIA MOXET MPUBECTU K MOBPEXASHWIO U3AEMS 1N
BO3HMKHOBEHWIO OMaCHOM CUTyaLyK.

2. MNpoBepbTe NapaMeTpbl, yKasdaHHble B MHCTPYKLWM U Ha U3Aennu, YTobbl
y6eanTbCH, YTO U3Aemne NOAXOANT AJ/15 BALLEro NMPUMEHEHUS.

3. YCTaHOBLUVIK O/MKEH 6biTb 06YYEHHbBIM 1 OMbITHBIM TEXHUKOM MO
06CNYKUBAHMIO.

4. [Nocne 3aBepLIeHNst yCTaHOBKW MPOBEpbTe paboTy U3AE/NS, KaK
YKa3aHO B AaHHOW UHCTPYKLIAW.

5. TepmocTaT paboTaeT Ha MOJHY MOLWHOCTb B palioHax C BbICOTOM
meHee 2500 M Hag ypoBHEM MOPS. MOLWHOCTb BHELWHEN Harpy3Kkn AOMKHa
6bITb MeHbLLe nn paBHa 80% HOMUHANBHOW MOLHOCTM TepMocTaTa B
palioHax C BbICOTOM Haf ypoBHemM mops oT 2500 m go 4200 m.

A npepynpexaeHne

OnacHOCTb MOPaXXEHNs SNEKTPUUECKVM TOKOM WM MOBPEXAEHUSA
o6opyaoBaHMs. MoXeT yaapuTb YesI0BeKa TOKOM UM 3aMKHYTb Lierb
060pynoBaHUS.

Mepep, yCTaHOBKOW OTK/IHOUNTE 3MIEKTPOMNUTAHNE.

OTKas paTumka
lMoskanyicTa, NOAK/MIOUNTE AATUVK MPABUIBHO, B COOTBETCTBUM C
HacTpolikamu Bbi6opa AaTuvKa. Korfa TepMocTaT MoKasbiBaeT OWMBKY
Er0/Er1, oH 6yfeT OTK/OYeH OT NUTaHWS [0 TexX Mop, NMoKa OWnbKa He
6yneT ycTpaHeHa.
e ErQ: BCTPOEHHbIV AaTUMK 3aMKHYT UM OTCOEAMHEH.
e Erl: BHEWHUI AaTUMK 3aMKHYT UM OTCOEAMHEH.
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MpoBogka

Mpumedarve: GA — ona BogaHoro otonneHuns; GB — ans

S/IBKTPUYECKOro oToreHnst; GC — Ans Bofbl/ra3oBoro KoT/a.
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AC100~240V TpexnpoBOAHOV MaccBHOE ynpaBnieHne
BNEKTPUHECKNIA HaBecKomn
LWaPOBO4 KpaH (TonbKko GC)

CurHan cyxoro KoHTaKTa
[NA yNpaB/eHNA KOT/IOM

BPEMA 3afePKKN YNPaB/eHUA TAron perynmpyeTcsa
YcTaHoBKa
TepmocTaT UMEeeT NpeaBapuUTEbHYHO HAMPaBSOLWYH U
OrpPaHUYEHHYIO 3alLEIKMBAROLLLYOCA KOHCTPYKUMIO. OH Nerko
MOHTUPYETCS.
1) OcBo60OANTE MEPEAHION KPbILWKY, BCTABMB OTBEPTKY C
FO/IOBKOW B HUSKHIOK TPELLMHY.

2) MofrnoumTe MPOBOAA K KNIEMMHOM KOMOAKE B
COOTBETCTBUM C S/IEKTPUUECKON CXEMOI (peroMeHayemast
[/IViHA MEHOM MPOBO/IOKM 7—9 MM).

3) MpuKpenuTe 0CHOBaHWE TEPMOCTaTa K HAaCTEHHOM KacceTe
[BYMS KpEneXKHbIMY BUHTamMK [locne npukpenneHms
ybeamTecb B OTCYTCTBUM AeopmMaumn TepmocTaTa.
(PexomMeHmyeMbit KpyTaLWM MOMeHT — 0,2~0,4 H.m (2,0~4,1
KrC.CM)).
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4) YCTaHOBUTE MEPENHION KPbILKY Ha MECTO C MOMOLLbHO
3aLLEeK1BAOLLErOCA COeANHEHVIS.

T
_@ @WEOE

O WIFI
WI-FI coeguHeHue

Mepen nepBbIM MCnonb30BaHWeM Tepmoctata Wi-Fi
HEeobXx0AMMO HacTPOUTb curHan v napameTpbl Wi-Fi uepes
CMapT@OH MM NNaHWeT. STO NO3BOIUT 06ECNEeUNTb CBSA3b
MeX Ay NMOAKIOUEHHBIMN YCTPONCTBAMM.

LWar 1 3arpy3ute npunoxenne MOES B marasuHe
NPUAOXEHU UM otckaHupyite QR-kop

GET ITON
" Google Play

Download on the
D App Store

Mpunosxerne MOES App 06HOBNEHO 1 MMEET ropasano
60/1bLLIYI0 COBMECTUMOCTb, YemM Tuya Smart/Smart Life App,
XOPOWO PYHKUMORHVPYET AN CLEH, ynpaBasembix Siri,
BUAXXETOB U PEKOMEHAALMIN CLEH B Ka4eCTBE MOMHOCTHIO
HOBOrO HacTpanBaeMoro cepsuca.

(Mpumevarue: Tuya Smart/Smart Life App Bce elle
paboTaeT, HO NpunoxerHve MOES HacToATeNbHO
peKoMeHayeTcs)

Peructpauus nnm Bxog.

¢ CkauaTb npunoxerve “MOH”.

¢ Bovgute B nHTepdenc “Peructpaums/Bxon”; HaxmmuTe
“Pervctpaums”, uTo6bl CO3AaTb YYETHYIO 3arn1cb, BBeas
HOMep TenedoHa Ans MOJyHYeHUs MPOBEPOUHOrO Koaa U
“YcTaHoBWTb Napons”. Beibepute “Bortn”, ecnn y Bac yske
eCTb y4yeTHas 3anvcb MOES.
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Pexum pacnpegeneHus cetu:
1. Pexum Bluetooth
3 »

Koraa TepMocTaT BbIK/oUeH, HaxmuTe knasuwy “ @ 7, noka
3KpaH TEePMOCTaTa He MUraeT U He MOKaxeT 3HauoK “ =
3aTeM crnegynTe rpaduky HuxKe.

< Add Device

X
Discovering devices... Enter Wi-Fi Information
(]
% ChinaNet-5eHQ =
Add Manually 5 ms888888
Elctrical Socket
" " "
Lignting 8 a A
Pug Socket Sociat
@LEWH) e Zibee)
o " i
Large Home - £ 2
Appliances. Socket Dualband Soch
4] Pug NB-am)
[
Small Home i
Aoplances
"
Kitchen A
Aoplinces
Socket
o)
Brecise &
118 PM1 2.1KB/s. @ il G 1:20 PM | 4.2KB/s. = G
X Add Device X Add Device
1 devicels) being added
1 devicels) added successfully
@ " Heating O
Beagacced ‘G Floor Heating
Aeided successfuly
0 devicee) being acded

[eknapauus 0 COOTBETCTBUU

HacTtoswmm komnaHnas WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,
LTD 3asBnseT.uTO pagnoobopynosaHue Tvna R3W
cooTseTcTBYeT C AvpeKTmsoin 2014/53/EU, 2014/35/EU,
2014/30/EU, 2011/65/EU.

MonHbIN TEKCT aeknapaunm cootseTcTemna EC goctyneH no
CnenyrolemMy VHTepHeT—aapecy:
https://www.moestech.com/blogs/news/wht-pj01
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MHCTPYKUUU MO TAPAHTUN

YBakaeMble rocrnofa, crnacnbo 3a MOoKyrKky NpoayKTa.
Hapeemcs, BaM NOHPaBUTCA €ro UCMOb30BaHME.

["apaHTVs Ha NPOAYKTbI B FrAPaHTUMHOM TasiOHEe HaCTOALLMM
NPefoCTaBNseTCA CNeayoWwyM 06pa3oM.

YcnoBremM 1MCnonb30BaHNA rapaHTUM SBASETCA CObMoAeHe
cnefyoWwyx yCaoBUiA U NpoLieayp:

1. Ha npomyKTbl pacnpocTpaHaeTcs 24—mMecayHas rapaHTus,
BCTyNatowwas B C11y C AaTbl MOKYMKM 3aCTPaxOBaHHOIrO
NPOAYKTa PO3HUYHBIM MOKynaTenem.

2. [1nA OCyLWeCTBNEHNA rapaHTUHbIX MPaB MoKynaTe/lb
[O/IKEH NPeaoCcTaBnTh: a) MapaHTUiHbIN TasioH, b)
MoaTteepskaeHue nokyrku (cueT—artypa HAC, dhunHaHcoBbIi
YeK UK APYrOv LOKYMEHT, MOATBEPAAOWMA (DaKTUUECKYHO
[aTy MOKYMKM), €C/IM TOJBLKO faTa MOKYMKY MPOLYKTa He
yKa3aHa B rapaHTUMHOM TasloHe.

3. Ecnm B Tevenve 24 mMecaLeB C [aTtbl NOyYeHUA BOSHVKN
nNpo61eMbl C Ka4eCTBOM MPOAYKTa, MOArOTOBbTE MPOAYKT U
YMAKOBKY 1 OTMPaBNANTECH B MECTO WM MarasvH, rae Bbl ero
nprodpenn, YTobbl NOAaTh 3asBKy Ha MOCENPOAAKHOe
obCcny1BaHve. ECm NpoayKT NoBpexaeH no MYHbIM
npuuMHam, 6yaeT B3MMAaTbCA OonpefeeHHas nnarta 3a
obcnyvBaHue. 4. MapaHTVsA He pacnpOCTPaHAETCs Ha:

a) MexaHU4YecKne NMOoBPEXASHNS], BOSHUKLIME MO BUHE
nonb3oBaTens, 1 aeeKTbl ToBapa, BO3HVKWNE B Pedy/bTaTe
TaKMX NMOBPEXAESHUA.

6) MoBpeskaeHsl, BO3HVKLLME B PE3y/IbTaTe HenpaBuIbHOrO
1CMoNb30BaHWA ToBapa.

YacTo 3afaBaemMbie BOMPOCHI
B1: YUto penatb, ecnm A He MOry HaCTPOUTb 060PYAOBaHNE?
a. MNposepbTe, BKIOUEHO N YyCTPOMUCTBO.

b. Y6eanTech, uTo BaL MO6GWUbHDBIA TenedOoH 1 MOaY b
KOMMyTaTOpa HaxoaaTCa B OAHOM 1 Tou xe cetn WiFi 2,4
Mu,.

C. Xopollee 1y HEero MHTEPHET—COoeanHEHVE.

d. Y6eantech, UTO Naposb, BBEAEHHbBIN B MPUIOXKEHUN,
NPaBU/bHbIA.

€. YbeauTech, YTO NPOBOAKa NMpaBu/bHas.

NH®OPMALUA MO NEPEPABOTKE

Bce napenns, oTMeueHHble CUMBOIOM Pa3aesnbHOro cbopa
OTXOA0B 9NEKTPUUECKOrO N SNEKTPOHHOIO

o6opynosaHusa (QvpexTvea WEEE 2012/19/EU),

[OJIKHbI YTUN3MPOBATLCA OTAE/IbHO OT

HECOPTUPOBAHHbBIX 6bITOBbIX OTXOAOB. YUTO6bI

3AWMTUTL BaLE SAOPOBBE 1 OKPYXEIOWYIO CPEAY,
3TO 060PYLOBaHME HEOGXOANMO YTUN3UPOBAaTL B
CcreLmanbHO OTBEAEHHbIX MyHKTax coopa 3NEKTPUUECKOro 1
9MIEKTPOHHOrO 060PYAOBaHNSA, ONPEeeHHbIX
NPaBUTENBCTBOM WA MECTHBIMIW OpraHamu BNacTu.
[MpaBunbHas yTnnnaaums 1 nepepaboTka NoOMOryT
nNpefoTBPaTUTb NOTEHLMANbHbIE HeraT BHbIE MOCNEeACTBUA AN
OKpY»KatoLLel cpeabl 1 300PO0BbA YenoBeka. YTobbl y3HaTb, raoe
HaxoAAaTCA 3TU MYHKTbI COOPa U Kak OHWM PaboTatoT,
06paTUTECh K YCTAHOBLUVKY UM B MECTHbIE OpraHbl BNacTu.
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